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	ROTO SRP – FOTOVOLTAIK MODÜL - Teknik Verileri

	Model
	SRP 10/20 280

	nom. Güç PN
	272 WP

	nom. Gerilim UN
	35,7 V

	nom. Akım IN
	7,62 A

	boş çalışma gerilimi UOC
	43,7 V

	Kısadevre akımı ISC
	8,15 A

	güç toleransı
	+- % 5

	max. Sistem gerilimi
	750 V

	gücün sıcaklıkla değişimi
	-0,5%/K (yüzde : -0,5xT+112,5)(gerçek : -1,36xT+306)

	boş çalışma geriliminin sıcaklıkla değişimi
	-0,37%/K (-0,37xT+109,25)(-0,16169xT+47,74225)

	kısadevre akımının sıcaklıkla değişimi
	+0,03%/K (0,03xT+99,25)(0,002445xT+8,089)

	Modül teknolojisi
	cam - folyo - laminat

	Modül yapısı
	örtü malzemesi : Saydamlık derecesi yüksek güneş camı (sertleştirilmiş)

	
	4 mm kalınlıkta paketli : EVA - güneş hücreleri - EVA

	
	Arka kısımdaki malzemeler : Tedlar - Polyester - Tedlar - Folyobağlı, siyah

	Hücrelerin sayısı ve şekli
	72 adet monokristal güneş hücresi, 156 x 156 mm

	hücre verimi
	~ % 17

	kablo ve kablo bağlantısı
	Tyco - bağlantı kutusu; 2 x 0,9 m 4 mm² Tyco bağlantı jaklı kablo

	köprüleme diyotları
	3 adet

	ebatlar (G x Y x D)
	1047 x 2028 x 89 mm

	ağırlık
	26 kg

	işletme sıcaklığı
	- 40º … + 80º C

	çevre sıcaklığı
	- 40º … + 45º C

	Fırtına dayanımı
	130 km/h rüzgar hızı; güvenlik faktörü 3 (2400 paskala eşdeğer)

	Normlar
	IEC 61215, Koruma sınıfı II

	Güç garantisi
	25 yıl modül min. gücünün % 80'i

	önerilen çatı eğimi
	22° - 90°

	min. Çatı eğimi
	22°

	üretim tipi
	çatı içi modül

	laminat üreticisi
	Solarwatt (Almanya)

	hücre üreticisi
	Ersol (Almanya)

	Elektriksel veriler STC : 1000 W/m²; 25ºC; AM 1,5 standart şartlarında ölçülmüştür
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Besser durchdacht
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